
Esteira walker

Manual de Instruções



MAX

120kg

265lbs

USO INADEQUADO PARA CRIANÇAS E ANIMAIS.
 

É com grande prazer que lhe oferecemos orientação, incentivo e a oportunidade de praticar exercício
aeróbico e muscular, ganhando a preparação física necessária para se sentir bem.
Garantimos um produto fiável e moderno, produzido com alta tecnologia por pessoas que se preocupam
com o seu bem-estar.
Este manual contém os dados essenciais, a estrutura básica e os principais procedimentos de
funcionamento e manutenção preventiva. Ele irá ajudá-lo a familiarizar-se com todas as funções do
equipamento para que possa usufruir do seu produto durante muito tempo.

ATENÇÃO
Ler atentamente as directrizes de segurança e de utilização contidas neste documento. Siga as directrizes para a montagem correcta do
produto.
Atenção: Não empurre quaisquer objectos para as aberturas do produto. Manter-se afastado das peças móveis.
Segurança e proteção: é da responsabilidade do proprietário garantir que todos os utilizadores estão devidamente informados sobre as
precauções de segurança, utilização, manutenção e cuidados a ter com o produto.
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- Coloque a esteira sobre uma superfície plana a
pelo menos 30 cm de distância de qualquer parede,
mantendo a parte inferior livre de quaisquer
obstáculos.
IMPORTANTE: Todos os aparelhos eléctricos devem
ser ligados à terra.
-A ligação incorrecta do condutor de ligação à terra
do equipamento pode provocar o risco de
eletrocussão. Em caso de dúvida sobre a forma
como a máquina deve ser ligada à terra, consultar
um eletricista autorizado.
-Para evitar o sobreaquecimento do motor, não
utilizar o aparelho durante mais de uma hora em
máquinas domésticas.
-Desligue o aparelho da tomada quando não estiver
a ser utilizado e sempre que fizer manutenção,
evitando assim o sobreaquecimento desnecessário
do transformador e do motor, o que poderá danificar
e estragar o seu equipamento.
-A falta de manutenção, limpeza preventiva e
periódica, pode provocar um aumento do consumo
de energia. - Certifique-se de que a instalação
eléctrica (cablagem, ficha e interrutor) que vai ligar a
esteira está dimensionada para, pelo menos, 10A.
-As tomadas muito antigas, com contactos soltos ou
enferrujados, devem ser substituídas.
-Não utilizar estabilizadores ou extensões, nem
efetuar modificações no cabo de alimentação, e
nunca utilizar a esteira juntamente com outros
equipamentos na mesma tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve
ser substituído por um eletricista ou pessoal
técnico qualificado.
-Quando ligar a esteira à tomada, aguarde cerca de
10 segundos antes de utilizar o monitor.
A esteira pode acionar o sistema de proteção
(reduzindo a velocidade da esteira ou mesmo 

Leia este manual antes de utilizar o produto e
guarde- o para referência futura para evitar o risco
de aquecimento, incêndio, choque elétrico ou
ferimentos. É da responsabilidade do proprietário
garantir que todos os utilizadores do equipamento
estão devidamente informados sobre as precauções
de segurança.
Se o equipamento não estiver em perfeitas
condições, contactar um assistente técnico.

parando-a) quando o peso do utilizador é superior
ao especificado para o produto.
- Nunca permita que mais do que uma pessoa utilize
a esteira ao mesmo tempo.
-Consulte o seu médico antes de iniciar e durante
qualquer programa de exercício. Deve ser dada
especial atenção a crianças, mulheres grávidas,
idosos, pessoas com problemas cardíacos e pessoas
com deficiência.
-Os valores indicados no monitor são pontos de
referência, não podem ser considerados com
precisão suficiente para avaliação clínica.
Manter-se afastado do equipamento, das crianças e
dos animais domésticos, especialmente durante a
utilização e não introduzir objectos nos orifícios do
equipamento.
-Não se coloque de pé sobre a esteira quando esta
arrancar, evitando forçar o motor. Colocar-se
sempre nas laterais. Subir apenas quando a
esteira estiver em movimento muito lento.
-Utilizar vestuário desportivo adequado. Não usar
roupas largas que possam ficar presas no
equipamento. Para fazer exercício, use sempre
sapatos, não ande descalço ou com sandálias.
-Este aparelho não se destina a ser utilizado por
pessoas com capacidades físicas ou mentais
reduzidas ou inexperientes, exceto se forem
supervisionadas por uma pessoa responsável.
-As crianças devem ser vigiadas para garantir que
não brincam com o aparelho.

A. O Fabricante/Distribuidor não se responsabiliza
por acidentes e suas consequências decorrentes da
violação das características originais ou montagem
fora das configurações de fábrica de seus produtos.
B. O Revendedor ou a Assistência Técnica Autorizada
está autorizado a alterar o presente Termo ou assumir
compromissos em nome do Fabricante/Distribuidor.
C. O cliente é responsável pelos custos de chamadas
técnicas sem fundamento.
NOTA: As figuras e fotografias deste manual
destinam-se apenas a fins ilustrativos. O Fabricante /
Distribuidor reserva-se o direito de efetuar
alterações ao produto sem aviso prévio. Este manual
pode ilustrar opções que não fazem parte do
equipamento adquirido.
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Considerações gerais

Observações

INFORMAÇÕES
DE SEGURANÇA



COMPONENTES E

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Velocidade mínima

Velocidade máxima
Largura

Comprimento
Altura

Largura (caixa) 
Altura (caixa)

Comprimento (caixa)

700 mm
210 mm
1380 mm

1 km/h
10 km/h

665 mm


1330 mm 
1135 mm

Tipo
Poder efetivo

Tensão

Frequência

Tensão mínima

Tensão máxima
Disjuntor
Arame

110V 220V 
50/60Hz 50/60Hz 

99V 198V 
140V 242V
10A 10A
2,5 mm² 2,5mm² 

110V 220V 
1W 1W 

160W 1 5 0 W 
310 W 300W

Corrente contínua
1,5HP

Conectado (parado)
5 Km/h (completa carga)
máx. velocidade. (totalmente carregado)

Embalado

Características

Rede de abastecimento

Motor

Consumo da esteira elétrica limpa e lubrificada
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1. Monitor
2.Chave de segurança 
3. Handgrip
4. Poste vertical
5. Tampa do motor
6.Cinto de corrida
7. Trilho lateral
8. Tampa traseira
9. Estrutura principal

9

6

7

8

5

4

2

3

1



MONTAGEM
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NOTA: Coloque a embalagem com o equipamento numa superfície plana. Recomenda-se a
colocação de uma cobertura protetora para o chão. Tenha cuidado quando estiver a carregar e a
transportar o equipamento. Desembale e monte o equipamento no local onde vai ser utilizado.
Se necessário, peça a ajuda de outra pessoa.

Desbloquear a chave de ambos os lados
 para poder fechar a esteira.

STEP 1

STEP 2



9

Passo 3

STEP 4

Passo 4



10

Passo 5

Passo 6

STEP 7

Para desdobrar a esteira, basta seguir os mesmos passos.

A haste permite que a

esteira seja armazenada

verticalmente com

segurança
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Passo 7

STEP 7

STEP 6



MONITOR
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BOTÃO INICIAR: Quando a esteira estiver no estado de espera ou programa
automático, pressione este botão para começar a trabalhar. Para parar de trabalhar
a qualquer momento, pressione este mesmo botão.
SELEÇÃO DE PROGRAMA: Quando a esteira estiver no modo de espera, pressione
este botão para selecionar os programas predefinidos.
Durante o programa de corrida, você pode alternar o visor e verificar sua velocidade
atual, calorias, tempo, distância e frequência cardíaca.
LED SPEED: Ao colocar o LED Speed, será exibida a velocidade que leva durante o
treino.
LED TIME: Ao colocar o LED Time, ele mostrará o tempo que leva durante o treino.
LED DISTÂNCIA: Ao colocar o LED Distância, a distância percorrida durante o treino
será exibido.
LED CALORIAS: Ao colocar o LED Calorias, são apresentadas as calorias gastas
durante o treino.
LED DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: Ao colocar o LED de Frequência Cardíaca, será
exibida a frequência cardíaca que leva durante o treino. *Considere esta informação
caso seu equipamento possua este acessório.”
BOTÃO DE VELOCIDADE: AJUSTE MANUAL DA VELOCIDADE DURANTE A
OPERAÇÃO: Use estes botões para fazer o ajuste manual da velocidade durante a
corrida. A velocidade inicial é de 1,0 KM/H. A velocidade máxima é de 10KM/H.

LED DE CALORIAS

LED DE VELOCIDADE

BOTÃO DE VELOCIDADE SELEÇÃO DE PROGRAMA

BOTÃO DE INICIAR

LED DE FREQUÊNCIA CARDIACA

LED DE TEMPO

LED DE DISTÂNCIA



Coloque o cabo de força na tomada, observando se a voltagem é
a mesma do equipamento. Coloque o interruptor em "I".
Enquanto a máquina não estiver em uso, mantenha o interruptor
na posição "0".

Atenção: Antes de conectar o equipamento verifique se a tensão da rede (se houver) está alinhada com a
produto e, em seguida, conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica. Por segurança, não use
adaptadores ou plugues outro produto com o equipamento.
Seu monitor está equipado com muitos recursos que irão ajudá-lo durante o treino.
É possível visualizar na tela inicial algumas funcionalidades oferecidas como: funções, modos de treino,
índice de massa corporal, potencial de gordura, programas intervalados e/ou usuário, dentro dos quais
podem ser ajustadas variações de velocidade e inclinação, entre outros (recursos disponíveis de acordo
com cada equipamento ). Veja então quais as funcionalidades oferecidas neste produto.

Este é um item de segurança muito importante. O equipamento só será acionado se a chave de segurança
estiver no local de acomodação no monitor.






Se quiser parar o treino, use o botão de parada correspondente, assim o equipamento parará suavemente.
Não use a chave de segurança para esse fim.
Uma vez que o equipamento não esteja em uso, guarde a chave de segurança em seu alojamento para evitar
perdê-la.

13

AVISOS

Chave de segurança

Ao iniciar o exercício, insira a chave de segurança no monitor e prenda o clipe na roupa. Se algo
der errado durante o exercício, a chave sairá do alojamento e o esteira irá parar imediatamente.



ATENÇÃO
R - A medição é influenciada por movimentos, exercícios, posição das mãos, pressão exercida, oleosidade
da pele, emoções e outros fatores.
B - Variações da frequência cardíaca de até 10% BPM para cima ou para baixo podem ser consideradas
normais. Neste caso, use o valor médio ou central como referência. Para obter uma medição mais precisa
da sua frequência cardíaca, sugerimos o uso de pulseiras, uma faixa peitoral ou um dispositivo médico.
C - Se notar variações grandes e bruscas (por exemplo: de 85 BPM cai para 40 e depois sobe para 230)
significa que você não está segurando o Hand Grip corretamente.
D - Deslizar a mão sobre o Hand Grip ou apertá-lo e aliviá-lo também prejudica a leitura.
E - O uso correto do sensor Hand Grip requer algum treinamento. Experimente várias posições e adote
aquela que dá o melhor resultado para o seu caso.
F - Interrupções nas piscadas do coração indicam que suas mãos não estão bem posicionadas ou que a
pressão exercida é inadequada.
G - Não utilize o Hand Grip como apoio, pois pode danificá-lo.
H - Segure o Hand Grip apenas o tempo suficiente para fazer as leituras, de acordo com a periodicidade
desejada.
I - Para auxiliar a entrada e saída do equipamento, durante o exercício ou em caso de desequilíbrio ou
emergência, utilize o guidão.

Observações: Os valores deste monitor informam valores de referência, não podendo ser considerados
com precisão suficiente para avaliação clínica.
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Para obter mais respiração, controle sua Faixa Alvo de Batimentos Cardíacos (THR) por meio do sistema
Hand Pulse do monitor.
Procedimento: Esta função permite o monitoramento do seu coração, contando em batimentos cardíacos
por minuto (BPM). Para ver a leitura da sua frequência cardíaca no monitor, siga as instruções:
1: Posicione as mãos sobre os sensores de leitura de frequência cardíaca, Hand Grip, localizados no monitor;
2: Mantenha as mãos estáveis ecentradas nos sensores. Mantenha o braço, antebraço e cotovelo o mais
relaxado possível. Isso o ajudará a manter as mãos firmes no Hand Grip durante a medição;
3: Em alguns segundos o símbolo do coração começa a piscar e aparece o valor do seu batimento cardíaco;
4: Aguarde pelo menos 10s até que seu pulso, indicado no monitor, se estabilize;
5: Mantenha a mão nos sensores enquanto deseja visualizar a leitura da frequência cardíaca.

Z3 - Zona de Risco
Não é recomendado treinar acima de 80% da
frequência cardíaca máxima, pois está na zona de
risco cardíaco.
Z2 - Zona Aeróbica
Zona de treino cardiorrespiratório, entre 70% e
80% da frequência cardíaca máxima.
Z1 - Zona de Perda de Peso
Zona de treino para perda de peso, cardio
respiratória, entre 60% e 70% da frequência
cardíaca máxima.
Z0 - Zona de atividade moderada
Abaixo de 60% da frequência cardíaca máxima.
Recomendado para pessoas inativas, com
condições especiais ou que necessitem de
reabilitação por algum problema médico.

HANDPULSE

ANTES DE INICIAR QUALQUER ATIVIDADE FÍSICA, CONSULTE UM MÉDICO
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Os programas disponíveis no seu tapete rolante são: Programas manuais e pré-definidos P1 a P12.


Autoprogramação
No estado de espera inicial, pressione o botão do programa para entrar na seleção automática do
programa. Neste momento, a tela exibe PXX. Pressione o botão iniciar para selecionar o programa. O
programa automático é dividido em 20 segmentos e funciona por 20 minutos. A velocidade dos
segmentos é de acordo com cada programa automático. O tempo de execução dos segmentos é de 1
minuto. Quando o programa muda para o próximo segmento, a velocidade é ajustada automaticamente.
Quando o programa automático estiver terminando, a esteira começa a parar lentamente. Depois que a
velocidade é reduzida a zero, ela retorna automaticamente ao estado de espera inicial.

Programas predefinidos - P1 a P12

INTERVALOS
DE PROGRAMA

Programas de velocidade



ANORMALIDADE CAUSA PROVÁVEL
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PROCEDIMENTO RECOMENDADO

Para evitar choque elétrico, faça qualquer manutenção, desligue a energia e desconecte o cabo de
alimentação. Mantenha desconectado quando não estiver usando. Com isso você evita o consumo
desnecessário de energia e prolonga a vida útil da esteira. Limpe a plataforma periodicamente.
A maioria dos problemas pode ser identificada e resolvida pelo próprio usuário, seguindo as orientações que
seguiremos. O mau funcionamento pode ser devido a uma ou mais das seguintes causas.
Chame o Assistente Técnico somente se o problema persistir após executar todas as recomendações a
seguir:

SOLUÇÕES PRÁTICAS

Esteira desligada
durante o uso

A velocidade diminui
ou oscila muito


quando o usuário

está andando ou


correndo

ou

A esteira é
reconectada após
um desligamento

inesperado

Sobrepeso

Correia, rolo
ou plataforma
suja

Usuário
andando
irregularmente

Problema de

manutenção

Problema de


abastecimento de
eletricidade ou


Problema com o

produto

Outros defeitos

Problema de

instalação elétrica

Variação excessiva
da tensão de

alimentação

Correia desalinhada

Correia ou plataforma
desgastada ou


danificada

Uso muito prolongado

Chamar assistente técnico

Alinhe a correia, conforme recomendado neste manual

Recomenda-se que o peso máximo do usuário indicado neste
manual seja respeitado

Seu produto foi projetado para funcionar bem entre 99V e 140V

(110V) ou 198V a 242V (220V). Se a tensão estiver acima ou abaixo
destes, entre em contato com a concessionária de energia elétrica

para regularizar a situação.

Chamar assistente técnico

Caminhada e corrida ritmada, regular e tentando distribuir o peso
corporal uniformemente entre os dois pés.

Desobstrua a correia, o rolete e a plataforma, conforme
recomendado no manual

Se usar o especificado acima para o seu produto neste manual, os
componentes elétricos e mecânicos podem superaquecer,
causando perda de desempenho do equipamento. Deixe-o
desligado por 30 minutos ou mais antes de ligá-lo novamente.

*Certifique-se de que a fiação elétrica e o disjuntor estejam de
acordo com o especificado neste manual.
* Certifique-se de que o plugue esteja bem conectado.
* Revise as condições da tomada elétrica. Velho tirado com contato
enferrujado ou solto deve ser substituído.
* Verifique se os cabos estão conectados ao monitor.

Desconecte o produto da tomada por cerca de 1 minuto. Reconecte e
aguarde de 10 a 15 segundos. Ligue a esteira na velocidade mínima.
* Caso a esteira voltasse a funcionar, o desligamento teve uma das
causas citadas no item 1 acima. Como forma preventiva, siga os
procedimentos recomendados no item número 1 antes de reutilizar o
produto.
* Caso a esteira não reinicie, siga os procedimentos do item 3.



E01

E02

E03

E05

E07

Monitor não liga

Produto não liga

Monitor não mostra
batimentos
cardíacos

O valor da frequência

cardíaca indicada varia

muito

Exibição desligada ou
congelada

Motor

sobrecarregado

Placa defeituosa

Várias causas

O produto não
está recebendo
energia

Monitor não detecta
chave de segurança

Cabo multivias com mau
contato

Cabos invertidos

As mãos se movem ou
estão posicionadas

incorretamente no

sensor Hand Grip.

Mau contato do cabo do

motor

Sinal do sensor de velocidade
não detectado

Chame o assistente técnico

Chame o assistente técnico

Chame o assistente técnico

Chame o assistente técnico

Desconecte o produto da tomada e ligue-o novamente após 10 segundos.

a. Posicione a mão corretamente nos sensores do Hand Grip.
b. Verifique se as conexões dos cabos do sensor do HandGrip estão conectadas, se o
fio não estiver danificado.

a. Verifique se o usuário está acima da capacidade
máxima de peso da esteira
b. Verifique se a esteira e o deck estão lubrificados
c. Chame o assistente técnico

a. Mantenha as mãos estáveis ecentralizadas no sensor de
pulso.
b. Deixe o braço, antebraço e cotovelo o mais relaxado
(suave) que puder. 
c. Isso ajudará você a manter uma mão firme no "Hand
Grip" durante a medição.

a. Verifique se todos os plugues do cabo de alimentação
estão conectados corretamente na esteira.
b. Certifique-se de que o interruptor da esteira esteja na
posição "I". Se o tradmill do fusível não estiver queimado.

Indicação de

batimentos


cardíacos instáveis

Mais de 10 segundos
para mostrar o seu

batimento cardíaco

a. Verifique se a tomada utilizada pela esteira está em boas
condições testando-a com outro aparelho de alto consumo de
energia, como um ferro de passar roupas ou um aquecedor de
ar.
b. Certifique-se de que a ficha de alimentação está bem ligada.
c. Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação está em
boas condições.

17



Antes de usar seu equipamento verifique se ele está em boas condições. Verifique o estado geral do
equipamento, conforme descrito em "Informações de Segurança". Caso o equipamento não esteja em
perfeitas condições, contate um Assistente Técnico Autorizado.



IMPORTANTE: ANTES DO PRIMEIRO USO, CERTIFIQUE-SE DE QUE A ESTEIRA ESTÁ LUBRIFICADA,
SE NÃO FOR LUBRIFICADA, LUBRIFICAR ANTES DE USAR TEMPO DE USO:
- O equipamento foi projetado para uso por 1 hora contínua, após isso deve ser desligado por no mínimo
30minutos para resfriamento.
- Observe atentamente o tempo de uso, o superaquecimento do equipamento pode causar danos ao
motor.

LIMPEZA:
- Nunca utilize abrasivos ou solventes para a limpeza.
- Não deixe o equipamento exposto a agentes naturais como luz solar, chuva, orvalho, poeira, maresia
etc.
- Não coloque a esteira em ambientes empoeirados, úmidos, saunas ou em qualquer lugar sem
ventilação.
- Use sempre peças de reposição originais. A manutenção inadequada pode causar danos ao produto e
perda da garantia. 
- Se preferir, esta limpeza pode ser feita por um Assistente Técnico (consulte valores).

LUBRIFICAÇÃO:

-Lubrifique a plataforma a cada 3 meses ou 40h, use silicone específico para esteiras.


-Caso haja formação de lodo entre a esteira e a plataforma, chame o Assistente Técnico Autorizado para
a devida limpeza.

-Verifique periodicamente a lubrificação da esteira e da plataforma, se estiver seca não utilize a
esteira, lubrifique-a imediatamente. Veja abaixo como verificar a lubrificação: 

Como verificar a lubrificação adequada da correia de corrida

- Levante um lado da lona de corrida e sinta a superfície superior da plataforma de corrida; 
- Se a superfície estiver lisa ao toque, não é necessária mais lubrificação;
- Se a superfície estiver seca ao toque, aplique lubrificante adequado para esteira.

Como aplicar lubrificante
1- Levante um lado da esteira;
2- Despeje um pouco de lubrificante sob o CENTRO da lona de corrida na superfície superior da
plataforma de corrida. 

3- Corra na esteira a 3km/h por 3 a 5 minutos para distribuir uniformemente o lubrificante.
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NOTA: NÃO lubrifique excessivamente a plataforma. Qualquer excesso de lubrificante deve ser limpo.
ATENÇÃO: Este equipamento foi projetado para uso residencial. Não assumimos qualquer
responsabilidade
quando utilizado por academias, clubes, clínicas ou condomínios.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

SILICONE



Cinto solto

Cinto muito esticado
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Cinto muito para a direita

Cintura muito para a esquerda

Por causa das variações causadas pelas características físicas de cada pessoa (peso, altura, forma de correr e
andar, elevação do piso), a tela pode se mover lateralmente.

Gire os parafusos de fixação do rolo esquerdo e direito no sentido anti-horário 1/4
de volta, diminuindo assim a tensão da correia.

Gire o parafuso de ajuste do rolo esquerdo no sentido horário e o parafuso de ajuste
do rolo direito no sentido anti-horário, apenas 1/4 de volta. (Realize esta operação
com suporte de chave Allen).
Obs.: Para testar, caminhe alguns minutos na esteira. Repita se necessário, até que a
correia esteja centralizada.

Gire o parafuso de ajuste do rolo direito no sentido horário e o parafuso de ajuste do rolo
esquerdo no sentido anti-horário, apenas 1/4 de volta. (Realize esta operação com
suporte de chave Allen).
Obs.: Para testar, caminhe alguns minutos na esteira. Repita se necessário, até que a
correia esteja centralizada.

Gire o parafuso de fixação do rolo esquerdo e direito no sentido horário 1/4 de volta,
aumentando a tensão da correia.

Alinhamento da correia



Termos de Garantia
R. Os procedimentos de garantia serão realizados somente
mediante apresentação da nota/cupom original fiscal de Venda e
limitações previstas nestes Termos. A garantia será prestada
pela Rede de Assistência Técnica Autorizada.
B. As condições estabelecidas neste Contrato são garantidas ao
primeiro usuário comprador deste produto pelo prazo de 6 (seis)
meses (incluindo o período de garantia legal - primeiros 90
(noventa) dias, contados da data de emissão do venda de
nota/cupom fiscal, no caso de uso exclusivamente residencial.
C. Os prazos de garantia e cobertura começam a contar a partir
da data de emissão da nota fiscal/cupom de venda, incluindo o
prazo legal de 90 (noventa) dias.

D. Peças reparadas ou substituídas sob esta garantia não
interrompem nem estendem o período de garantia originalmente
estipulado.
E. Para usufruir desta garantia, o equipamento deve ter sido
instalado por assistência técnica autorizada, exceto produtos
residenciais.
F. A garantia não cobre os serviços de instalação e manutenção
preventiva como limpeza, lubrificação e regulagem do produto.
G. Nenhum revendedor está autorizado a receber o produto do
cliente para indicar seu revendedor local ou este levá-lo para
retornar a ele e fornecer informações em nome do
Fabricante/Fornecedor sobre o andamento do serviço. O
fabricante/fornecedor ou suporte ao consumidor não são
responsáveis por qualquer dano ou atraso devido a esta não
conformidade.
H. O Fabricante/Fornecedor mantém as peças de reposição
disponíveis até que cesse a fabricação ou importe o
equipamento. Caso tenha cessado a produção ou importação de
equipamentos o Fabricante/Fornecedor manterá o fornecimento
de reposição de sua linha de equipamentos por um período de
tempo razoável, de acordo com a lei.
I. No prazo de 30 (trinta) dias se o equipamento apresentar

alguma avaria, o cliente poderá optar por levar o produto a um
posto autorizado ou solicitar o serviço em sua casa sem despesas
de deslocamento nas comarcas abrangidas pela Rede de
Serviços Autorizados. Após o prazo de 30 (trinta) dias ou em
municípios não abrangidos pela Rede de Assistência Técnica
Autorizada, ocorrerão por conta do cliente as despesas
decorrentes de eventual transporte do equipamento para serviço
de frete, retirada ou visita técnica de auxiliar técnico, podendo ou
não equipamentos cobertos por esta garantia.
J. Lubrificantes, silicones para esteiras, vaselina para guia de
pesos e micro óleo para juntas de estações de musculação,
devem ser exclusivamente recomendados pelo fabricante,
disponíveis na Rede de Assistência Técnica Autorizada.
K. Componentes que se desgastam com o uso regular do
equipamento, como escovas de motor, correias, pastilhas, cintas
de freio, feltro, correntes e cabos de aço, quando este
equipamento tiver garantia de 90 dias a partir da nota fiscal ou
defeito de fabricação constatado pela a Rede de Assistência
Técnica Autorizada.

Garantia de Extinção
Esta garantia será considerada nula quando:
A. Expiração do prazo de garantia.
B.Equipamento reparado por pessoa não autorizada pelo
Fabricante/Fornecedor, caso sejam constatados indícios de
violação de suas características originais ou não montagem de
fábrica.
C. Danos sofridos pelo equipamento devido ao uso inadequado,
uso de produtos de limpeza inadequados, oxidação por agentes
externos, desgaste, negligência, modificação, uso de acessórios
não recomendados, design inadequado para a aplicação
pretendida, quedas, perfurações, uso e instalação oposta às
instruções de operação, fiação inadequada na rede elétrica, falta
de aterramento em redes mal dimensionadas e/ou oscilações e
sobrecargas excessivas.
D. Para linha residencial é proibido qualquer tipo de manutenção
de equipamentos do usuário ou de terceiros que não sejam da rede
de assistência técnica.
E. O produto seja utilizado em academias, condomínios, clínicas,

clubes, saunas, submerso em água ou de forma que se
assemelhe a outra finalidade que não seja residencial ou a
aplicação a que se destina.

Comentários:
A. cabos, mosquetões, pedais quando existentes no produto
devem ser substituídos uma vez por ano.
B. O Fabricante/Fornecedor não se responsabiliza por quaisquer
acidentes e suas consequências, decorrentes da violação das

características originais ou montagem fora do padrão de fábrica
de seus equipamentos.

C. São de responsabilidade do Cliente as decorrentes de
atendimentos julgados infundados.

Nota: Fabricante/Fornecedor se reserva o direito de fazer
alterações sem aviso prévio.

GARANTIA

Estrutura
Pintura (oxidação) 
Motor
Placa auxiliar
Monitor
Motor de inclinação
Cinto
Plataforma
Tampa do motor
Peças de plástico e borracha 
Cabo de alimentação
Mão de obra

6 meses 
6 meses 
6 meses 
6 meses
6 meses 
6 meses 
90 dias
6 meses 
6 meses 
6 meses 
6 meses 
6 meses

PARTES E
COMPONENTES TEMPO
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